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本 之介绍 砷低臁的盖革训数管探删器。 

盖币讦数瞥是能蝣检测故射性的器件，盏革和 

米勒 1 l928年发明了盖革 数管 (全名为 “盖 

革一 米 计数管”)。 

你可川盖革计数管采硷删各种物质和周嗣 

环境的段射性，体甚至 蛐探到休希望得到 

的铀 坪． ，盖革计数管还可 持删剑地 卜帕 

氧 

盖单一 束 数管 l9 8 发l̈：正就很 

少有 1皇 变化．它们的T柏 都 托 向的= 

该 r数苛 视 !!n阁1 ；j 亡的管啦是包 {j 

饭的薄金麒嘣枉刚械。 数管肟端 
_ 一个 I薄 制怍fl勺I十数宦，这 薄层二 口 

让盖 一 术勒 数管探 出 n牲 ．汁数管 

内削扎 后允满氰 、氩。 或壹 = 

- 一 _米釉 数 等是硼 可撮测出放 

劓性翱埙是 常肯筏的搿 500V的电压进： 

r 11 0Ⅵ0 ； l乜 【 ／1 1 7,1啦 l一． 引橄通 过 

lOOk r)I !接地 

t 霄怙抗 I-． 一一 米勒汁数琶肯很高 

的 抗．当 ： 粒 ? 守j ll熬薯 ．{数 圳伪两电压就考 

粒予经过的途 f 。 ‘ 子cU驾．这就 辣 。粒子』 酉 。 

室中的雾化尾迹 l 敏管中，面过离 进什 lE 撞 向I 

和带胄正电 的 ≈J 迎地移 电撤-这辑 岂们就 。一 

其它气伴原于 J r匕 L傩 r．H时 丌辟T 条。 fc 

r浪涌电碗瞬 J ：数 化导蹄咎 

电流的瞬15 冰，-l 是观 托 两曲 - 脉r li 1_． 坷 L矗 

使其为探删另一 a粒子作好准备。 

盏革——米勒计数管每个输出脉冲就是一趺计数．每秒的 

汁数就I]近似表明放射物质的辐射强度。盖革——米勒计数管 

m过使用铯137来标定。 

电路描述 

电路原理如图2所示 由9V电池B1供电．萁电压通过[C2稳 

蚯力5’’．只要屯池电压超过7v．屯站就能持续工作。 

iCI．两个 ]a、b组成方被发生器；电阻R8调节方波的宽 

度 诌方驶拧制jc关管Ql的接通种断开．驱动升压变压器丁1。 

⋯I柏铺d{给： 高压 概管D2和n。以及高耐压电容c4和c5组成的 

倍压警流电蹄。 

衄 把 对稳定电压为200V的齐纳二板管 (D4和D5 j与 

，l稳定l 为IOOV的齐纳二 极管 【嘶j串联连接．可把爵压输 

■一稳定到5oov——对十盖革 数管来说是最佳电压 500V 

辅出一 经R{f̈T 连接到计数管的阳极．而10 Q电阻R4限制通 

离潜息并把盏 求勒 数管返L 1抗杖． ．Ĵh ．一l 位 垃 极管Dl闪光 圈l 
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国 本文介绍的无线麦克风电 外 如图1所示．它f 怍在87 9Ⅲz 选到频率调制的目的。 话筒
的引线蒹作无线发射 的天 

．电感Ll、L2与L3之间的互感使L3的 

频信号耦台至话筒线，为了使发射 

频率更稳定，JIJ、L2与L3的电感选择较小。 

线圈采用直径5 5肿骨架．其内部有M4的螺纹磁芯。用三根 

巾0．3叫的单股漆包线同时在该骨架上绕4匝，构成L1、L2、L3 线 

圈L4另卅单独绕2匝，各线圈的同名端如图l所示。图2表示线圈 

和其它元器件的装配方法：用 个长21~24cm的圆筒连同一节 

AA电池同时装入筒内。图中vTl、vT2均可用9018代替。： 
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舡之舟绍的无线调频扩 器如附图所示。在嘲 
～ LOSMI{x的 频波段 何频率．它都能够把信号发 

射Ⅲ击．其范山在l 5～30hi之卅．范围大小取决于接 

收器^线l佝类型及所处的位置。葭装置音质高．而 

l赴流消耗 瞳。电路I l普通0v电池供f乜。走线 由 

长度还 制该无续扩 音器发划的 

AFC渊廿 出， 

无线峒频 占嚣的制作：线 

圈l 1为1̈1l--1j漆包线饶在直径为 

6 3硼】、 乇2 5cm的话形支架上．筇 
一

l巾处扪 调谐电窨c9直接接到 

线圈【 “匀两 ，天线 山黄铜棒am 

成．其长艘约为6 4Ca1．A径约为 

5mEJ．电路蟓理 跗 所 。天线通 

过接线札连接 ·型料盒 I壳的 ‘ 

端 【壳的 端装上小型l乜位器 

R5和i乜潮卅天s1． 

使”1该无线扩h 时，需把 

频接收器调到无乍 的位 ：町能的话．就关掉 

接收器的自动频半控制器 F̂C．以防 }11自动地谢 

到一个比较强的邻近 寺 。 开l也源开关．对 

着扬声器或壹克风讲“．涸节}乜容器( ．使语 

通过 频收音机能够听靖楚为止 _润节电位器R5．可以得到理想的 

渊谐状态。如粜在此范围内电台不是分布得太近的话，就可 用 

AFC，使收音机保持在无线扩音器的发射额率上 选择电阻R4可得 

到蛀佳的发射增益，其阻值 一般在100~500kQ ： 
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放射源 放射褥一般都密封在直径为2 5cm、厚为6mm左右的塑料盒 

泼探测器使 J r 放射源钳2 1．主要原困在于它 -有 里 

教期内容易枝J 要使钼24l作为 利一萆卅放射源．就需把 

它从探测器上剥离 }、走 a粒子 外J 能运行几英寸远， 

因而就必须把盖 一求勒引数管放 离放射源相当近的他 

置 

特别注意的是蛭避免删垦者啦入或制下 粒子 Ⅻ果在 

删试对不得不将睑靠迁放射据 ．最好戴上护 l 镜和面 ；当 

然也要注意不要 身} 伤L】和皮肚 f 的伤痕暴露在外 

3—18 ·求购 · 

使爿j放射源可捡测计数管的工作正常与否。当把计数管放 

近放射源时．如果工作正常，就会发出 咔嗒 声并伴有发光 

一 极管的冈光。年底放射性计数在不同地方有不同的值。本装 

置的设计就使用了一分钟可触发计数管l2——】4次的本底放射 

性训数 ? 
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无线调频扩音器 
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